
X42I

Center distance
Interasse

Input power
Potenza in entrata

Hollow output shaft
Albero cavo in uscita

150 Nm - 0.25 ÷ 1.5 kW ø25

X62I 410 Nm - 0.75 ÷ 4.0 kW ø35

Output shaft in AISI 316L and special cover for full seals 
protection.

Albero in uscita in AISI 316L e coperchietto protettivo per anelli di 
tenuta.

FeAtureS
Caratteristiche

this product is:

Coppia
type
Tipo

torque

9-3

Riduttori a coppia conica completamente in acciaio inox

Full stainless steel helical bevel gearboxes
BVI series

Closed protection cap with o-ring in AISI 316L.

Coperchietto di protezione chiuso in AISI 316L con o-ring.

IP69K NSF
COMPONENT

R



Fully modular IEC flanges and compact NEMA C motor 
flanges.

Stainless steel 316L hollow input/output shaft.
Viton seals with stainless steel 316L shield.

Flange IEC e NEMA completamente modulari.

Albero cavo in uscita in acciaio inox in AISI 316L. Anelli di tenuta 
in viton con schermo protettivo in acciaio inox in AISI 316L.

Hardened and ground gears.

Ingranaggi temprati e rettificati.

FeAtureS

9-4

Special high tech full stainless steel housing with 
accurate finishing and strong rigidity.

Finitura speciale su una cassa inox che presenta un’alta 
rigidità strutturale.


