How to order

Codifica

250

Size
Grandezza

UN 10

Mounting Ratio
Montaggio Rapporto

Hub
Mozzo corona

Z30
245
Z50
263
285

See technical
data table

Vedi tabelle
dati tecnici

Z

230 -> 914
245 -> 918
250 -> 925
263 -> 925
285 -> 0935

Inch

245 -> 90.750”
250 -> ¢1.000”
263 -> 91.125”
285 -> 91.500”
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With Type M specify
terminal box position

Con tipo M specificare posizione
morsettiera

Output shaft Motor size Mounting position Input bore Terminal box position
Albero lento Grandezza motore Posizione di montaggio Foro entrata Posizione morsettiera
Flange B3 With i
Flange I ’coup ing
Con giunto

IEC B14

-0 -> 56 B14 (280
-P > 63814 (090
-Q > 71 B14 (2105)
-R -> 80814 (9120)

-T -> 90 B14 (140)

-U -> 100-112B14 (2160)

)
)

NEMA

W - 56C (¢6.5")
=X ->143/5TC (¢6.5")
-Y > 182/47C (98.88")

Without flange
Senza flangia Y

=M -> Metric
=N ->Nema

Type R
Tipo R

-0 -> Metric

A > 9mm
B -> 11mm
C > 14mm
D ->19mm
E -> 24mm
F -> 28mm
W -> 00.625"
X ->00.875”
Y > p1.125

Ready for input
0 coupling
Predisposto per giunto

Type R
Tipo R

Standard bore

Foro standard




